




















Tipo Z32-3 Z4E-4 Z5E-4 Z6E-3 Z6E-4

Materiales de Todas las partes en contacto con el producto son fabricadas en acero  
construcción inoxidable de alta calidad como 1.4463 (Duplex), 1.4571 (AISI 316 Ti), etc.

Dimensiones 2 245 x 1 180 x 2 980 x 1 000 x 4600 x 1700 x 4 527 x 1 705 x 5 147 x 1 705 x
890 mm 1 200 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm

Peso bruto* 1 680 kg 2 550 kg 6 220 kg 7 980 kg 9 230 kg

Potencia del motor
(kW) para el accio- 15 kW 22 kW 37 – 55 kW 45 kW 55 kW
namiento del tambor

Potencia del motor
para el accionamiento 5.5 kW 15 kW 15 – 22 kW 22 kW 22 kW
del tornillo (SIMP-
DRIVE® FLOTTWEG)

Capacidad según > 3 000 kg/h > 7 500 kg/h > 10 000 kg/h > 15 000 kg/h > 20 000 kg/h
la alimentación*

Opcional Disponible también para instalaciones expuestas al riesgo de explosión
Clase I, dicción 2 o ATEX 95 (para Europa)

Accionamiento hidráulico para tambor y tornillo

Las centrífugas FLOTTWEG mencionadas están disponibles en versión
decanter (2-fases) y TRICANTER® (3-fases).

*Los datos mencionados son valores con finalidad de guía.

La capacidad real depende en las características del producto procesado.

Datos técnicos
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Los DECANTERS y TRICANTERS® FLOTTWEG
para la recuperacion de hidrocarburos en
lodos y fangos aceitosos
Desde hace muchos años, los

DECANTERS, TRICANTERS® 

y sistemas FLOTTWEG operan 

en refinerías e instalaciones

petroquímicas en el mundo

entero.

Tratamiento de residuos aceitosos

provenientes de

• aguas residuales industriales

• estanques y lagunas de 

sedimentación 

• limpieza de tanques de 

almacenamiento.

Ventajas económicas

• reutilización del aceite

recuperado

• reducción de los costos de

transporte y disposición de

los solidos.  

® Marca registrada en 
varios países



Abra un nuevo pozo petrolífero

DECANTERS y TRICANTERS® FLOTTWEG 

para el procesamiento de lodos 

que contienen hidrocarburos


